
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FinnSlag-masuunikuonajauhe  

FinnSlag-masuunikuonajauhe on hienojakoinen jauhe, jota käytetään betonin sideainekomponenttina 

Portlandsementin osittaisena korvikkeena. Finnslag tuo betoniin teknisiä, esteettisiä ja ympäristöön liittyviä 

etuja, pidentää rakenteiden käyttöikää ja pienentää projektin hiilijalanjälkeä.  

1. Valmistus ja määrittely 

Masuunikuonajauhe on raakaraudan valmistuksessa syntyvä teollinen sivutuote, joka ohjataan 

hyötykäyttöön. 

Valmistusprosessi alkaa granuloinnilla eli sulan masuunikuonan (lämpötila noin 1500 ºC) nopealla 

jäähdytyksellä vedellä. Tämä estää kuonan kiteytymisen, jolloin se jää lasimaiseen tilaan. Lasipitoisuus on 

tyypillisesti yli 95 %, mikä takaa materiaalin korkean reaktiivisuuden. Granuloitu kuona kuivataan ja 

jauhetaan erittäin hienoksi jauheeksi. Tällaisella kuonajauheella on hydraulisia ominaisuuksia, ja sementillä 

aktivoituna se reagoi veden kanssa muodostaen pysyvän ja lujan reaktiotuotteen. 

 

2. Ominaisuudet ja edut 

FinnSlag-kuonajauheen käyttö sideaineena antaa betonille useita etuja erityisesti kestävyydessä ja 

pitkäaikaisessa suorituskyvyssä: 

Parempi kestävyys ja pienempi läpäisevyys 

• Kuonajauheen käyttö tiivistää betonia ja hidastaa vieraiden aineiden tunkeutumista betonin sisään. 

• Kuonajauhe parantaa betonin kestävyyttä sulfaattikorroosiota vastaan1. Yli 66 % korvausasteella se 

luokitellaan sulfaatin kestäväksi sementiksi standardin EN 197-1:2011 mukaan. 

• Kuonajauhe tarjoaa lisääntynyttä kestävyyttä kemiallista ja happohyökkäystä vastaan. Se parantaa 

myös betonin pakkaskestävyyttä. 

• Kuonajauheen käyttö lisää betonin vastustuskykyä klorideille ja auttaa vähentämään alkali-silika-

reaktion (ASR) potentiaalia. 

 
1 Kuonajauhe tiivistää huokosrakennetta, jolloin sulfaatin pääsy rakenteeseen vaikeutuu. Lisäksi kuonan reaktiotuotteet 
ovat kemiallisesti vähemmän alttiita sulfaattihyökkäykselle. 



Lujuudenkehitys ja lämpötilanhallinta 

• Kuonajauheen kovettumisreaktiot jatkuvat pitkään ja antavat betonille korkeat loppulujuudet. 

• Kuonajauhe alentaa ja tasaannuttaa betonin hydrataatiolämmön kehitystä, mikä sopii erittäin hyvin 

massiivisiin rakenteisiin. Matala hydrataatiolämpö vähentää halkeiluriskiä. 

• Kuonajauhe vähentää lämpökäsittelystä aiheutuvaa betonin lujuuskatoa. 

Työstettävyys ja ulkonäkö 

• Kuonajauhe parantaa muovautuvan betonin työstettävyyttä, viimeisteltävyyttä ja pumpattavuutta. 

• Kuonajauhe vaalentaa betonin väriä. Vaaleampi väri parantaa betonin heijastavuutta (Solar 

Reflectivity Index, SRI). 

 

3. Pääkäyttöalueet 

FinnSlag-masuunikuonajauhe soveltuu käytettäväksi lähes kaikissa betonivalusovelluksissa. Esimerkkejä 

käyttökohteista: 

• Massiiviset rakenteet: Käytetään alhaisen hydrataatiolämmöntuoton vuoksi (esim. padot, suuret 

perustukset, tukimuurit). 

• Kestävyyttä vaativat kohteet: Rakenteet, joissa vaaditaan sulfaatinkestävyyttä tai kestävyyttä 

aggressiivisissa ympäristöissä, kuten jäteveden käsittelylaitoksissa tai merisovelluksissa. 

• Lämpökäsiteltävä betoni: Soveltuu käyttöön, koska lujuuskato on tavanomaista betonia pienempi. 

• Korkean lujuuden sovellukset: Soveltuu, kun tavoitellaan korkeita loppulujuuksia ilman tiukkoja 

varhaislujuusvaatimuksia. 

• Muut käyttöalueet: Tiet, sillat, tunnelit, elementtibetonit, perustukset ja maaperän stabilointi. 

 

4. Annostus 

FinnSlag-masuunikuonajauheella voidaan korvata sideainemateriaalin kokonaispainosta normaalisti 10–70 

%. Rakenteissa, jotka edellyttävät sulfaatinkestävyyttä, korvausasteen tulee olla kuitenkin vähintään 70 % 

sideaineseoksen määrästä. 

Huomioitavaa käytössä: 

• Sementin korvaaminen kuonajauheella hidastaa betonin alkulujuuden kehitystä, erityisesti 

alhaisissa lämpötiloissa. Esimerkiksi kun 60 % sementistä korvataan kuonajauheella, betonin 

puristuslujuus ohittaa vertailubetonin lujuuden 91 vuorokauden iässä. 

• Betoni vaatii pidemmän jälkihoidon (suositellaan vähintään seitsemän päivää). 

 

5. Ympäristövastuu ja kestävä rakentaminen 

Kuonajauhe on kierrätetty sivutuote, jonka hyödyntäminen rakennusmateriaalina säästää uusiutumattomia 

resursseja ja vähentää louhinnan tarvetta.  



Korvaamalla perinteisen Portlandsementin Finnslag-masuunikuonajauheella voit alentaa hankkeesi 

kokonaisenergiankäyttöä ja CO2-päästöjä.  

Masuunikuonajauheen käyttö edistää osaltaan vihreiden rakennusluokitusjärjestelmien (kuten LEED ja 

BREEAM) vaatimusten täyttämistä. 

 

6. Käsittely ja turvallisuusohjeet 

Masuunikuonajauhetta ei yleisesti luokitella vaaralliseksi aineeksi (esim. EU-direktiivin 67/548/EEC tai CLP-

asetuksen 1272/2008/EC mukaisesti). 

Kuiva kuonajauhe on hienojakoinen jauhe, joka voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmiin ja hengitysteihin. 

Kostea tuote saattaa muuttua lievästi emäksiseksi (pH 9–12.5), mikä voi aiheuttaa ihoärsytystä 

pitkäaikaisessa kosketuksessa. 

Käytön aikana on suositeltavaa: 

• Välttää pölyn hengittämistä ja käyttää asianmukaista hengityksensuojainta. 

• Käyttää suojalaseja/suojalaseja estämään silmäkosketusta. 

• Käyttää suojakäsineitä ja pitkähihaisia vaatteita estämään ihokosketusta. 

• Välttää kuonajauheen huuhtelua viemäreihin, pinta- tai luonnonvesiin. Finnslag on luonnollisesti 

harmiton ympäristölle, mutta se voi muuttaa paikallisesti veden pH-arvoa. 

Katso tarkemmat käsittely-, varastointi- ja turvallisuusohjeet tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta 

(SDS/MSDS).  

 


