SUORITUSTASOILMOITUS / PRESTANDADEKLARATION

Nro / Nr 0416-CPR-15061-01
Annettu / Utfardat 19.5.2025

1. Tuotetyypin yksildllinen tunniste / Produkttypens unika identifikationskod

Masuunikuonajauhe Finnslag

2. Tuotetyyppi / Produkttyp
Betoniin, laastiin ja juotoslaastiin kéytettava jauhettu granuloitu masuunikuona.

Mald granulad masugnsslagg fér anvandning i betong, murbruk och injekteringsbruk.

3. Aiottu kayttotarkoitus / Avsedda anvindning

Betonin ja muiden rakenteissa ja rakennustuotteiden valmistuksessa kaytettavien seosten

valmistamiseen.

For betong och for framstallning av blandningar anvanda i konstruktioner och
byggprodukter

4. Valmistaja / Tillverkare
EcoUp Oyj

Kyrontie 504

21450 Tarvasjoki

5. AVCP-menettely / AVCP-forfarande

Jarjestelma 1+ / System 1+

6. Yhdenmukaistettuun standardiin perustuva DoP / DoP baserad pa harmoniserad
standard

Standardi / Standard EN 15167-1
Annettu sertifikaatti / Utvardat certifikat 0416-CPR-15061-01



ec@up

Kiwa Sertifiointi Oy, ilmoitettu laitos n:0 0416, on tehnyt tuotteen alkutestauksen

kyseeseen tulevien ominaisuuksien osalta seka suorittanut tehtaan ja sen sisaisen

laadunvalvonnan alkutarkastuksen. Inspecta Sertifiointi Oy valvoo jatkuvasti tehtaan

suorittamaa siséista tuotannon laadunvalvontaa seka arvioi ja hyvaksyy sen seka testaa

tehtaalta, markkinoilta tai rakennuspaikalta otetut pistokoenaytteet.

Det anmalda organet Kiwa Sertifiointi Oy, vars anmalningsnummer &r 0416, har utfort

typprovning av relevanta egenskaper, forsta besiktning av fabriken och fabriken

tillverkningskontroll samt utfor kontinuerlig évervakning, beddmning och godkénnande av

fabriken tillverkningskontroll samt provning av produkter som tagits fran fabriken, pa

marknaden eller pa byggplatsen

7. llmoitetut suoristustasot / Angiven prestanda

Perusominaisuudet
Vasentliga egenskaper

Suoritustaso /
Prestanda

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Harmoniserad teknisk spesifikation

Puristuslujuus
(Aktiivisuusindeksi) /

Tryckhallfasthet (Aktivitetsindex)

7 vrk =245 %
28 vrk =270 %
(vrk = d)

Sitoutumisaika / Bindetid

=£2X
referenssisementti / <
2 x referenscement

Hienous / Specifik yta 2275 m? / kg
Magnesiumoksidipitoisuus / <18
Magnesiumoksidhalt e
Sulfidipitoisuus / Sulfidhalt (S) <2,0%
Sulfaattipitoisuus / Sulfathalt D
(SO3) £25%
Hehkutushavio, korjattuna / <30%
Glodforlust, korrigerad N
Kloridipitoisuus / Kloridhalt <0,10 %
Kosteuspitoisuus / Fukhalt <1,0%

EN 15167-1:2006
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8. Taman suoritustasoilmoituksen kohdissa 1 ja 2 yksiloidyn tuotteen suoritustasot
ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. / Prestandan fér den
produkt som identifieras i punkterna 1 och 2 i denna prestandadeklaration
Gverensstimmer med de prestandan som anges i punkt 7.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella
vastuulla. / Denna prestandadeklaration utfirdas pa eget ansvar av den tillverkare som
anges under punkt 4.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut / Underteknat fér tillverkaren av:

Oulussa 19.5.2025

P

Matti Kaski

Toimitusjohtaja / Verkstéallande direktor



